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РЕШАЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

«Механобр» с момента своего создания в 1916 году и далее,  
как Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт, 
пристальное внимание уделял процессам и машинам для дезинтег- 
рации полезных ископаемых. В первой отечественной монографии 
по горному машиностроению одного из основателей «Механобра» 
профессора Б. Л. Левенсона были описаны конструкции дробилок  
и сопутствующего оборудования.  В дальнейшем в «Механобре» были 
разработаны конструкции щековых, конусных и роторных дробилок, 
которые выпускались на машиностроительных предприятиях страны. 

Сегодня НПК «Механобр-техника» – ведущий российский разработ-
чик и поставщик оборудования для дробления и измельчения мине-
рального и техногенного сырья. Опыт десятилетий и инновационные 
технологии позволяют нам создавать дробильно-измельчительное 
оборудование нового поколения, обеспечивающее эффективную  
переработку материалов с самым широким спектром физико- 
механических характеристик. 

ПАО «Уралкалий»

ООО «ТД Полиметалл»

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

ПАО «Ключевский завод 
ферросплавов»

ООО «Русал ИТЦ»

ООО «Удоканская медь»

АО «Росгеология»

АО «Алмазы Анабара»

100 ЛЕТ  
ПО ПУТИ ИННОВАЦИЙ

АО «Комбинат КМАруда»

АО «Майкаинзолото»

АО «Апатит»

ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат»

TOO «QAZ GOLD MINERALS»

НИТУ «МИСиС»

ФГБОУ ВО «УГГУ» 

ООО «Распадская угольная 
компания»
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КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

НПК «Механобр-техника» разрабатывает, производит и поставляет широкую гамму лаборатор-
ных и промышленных дробилок различного типа, в том числе энергоэффективные конусные 
инерционные дробилки КИД®, валковые и молотковые дробилки, а также щековые дробилки 
нового поколения.

СОТРУДНИКАМИ «МЕХАНОБРА»  
НАПИСАНЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
МОНОГРАФИИ И СПРАВОЧНИКИ  
ПО ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ  
ДРОБЛЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  
И ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Подбор наиболее подходящего  
типа оборудования

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Проведение шефмонтажа  
и пусконаладочных работ,  
обучение технологического 
обслуживающего персонала

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Бесперебойная поставка сменных 
деталей и запасных частей

ПОСТАВКА
Изготовление и поставка,  
строгое исполнение  
гарантийных обязательств

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАКАЗЧИКАМИ

•	 сухое дробление твердого и хрупкого сырья  
в горно-металлургической, строительной  
и химической промышленности

•	 вибрационное дробление прочных  
горных пород и искусственного песка

•	 мелкое дробление и измельчение  
прочного и сверхпрочного техногенного сырья

•	 дробление проб разнообразного твердого 
сырья для лабораторных исследований  
его обогатимости и рециклинга

•	 лабораторное моделирование процессов 
промышленного дробления твердых 
материалов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	 Надежность и высокое  
качество оборудования
В основе производства сочетание многолетнего 
опыта и новых передовых технологий

	 Индивидуальный подход  
к комплектации и исполнению
Наличие собственного научно-конструкторского 
бюро и высококвалифицированных специалистов 
позволяет разрабатывать оборудование с учетом 
специфических требований заказчика

	 Выполнение исследований  
на пробах материала
Предварительные исследования позволяют 
подобрать наиболее подходящее оборудование 
для решения конкретных технологических задач

	 Комплексный подход
В программу поставки входят машины  
для выполнения большинства основных  
и вспомогательных технологических операций 
по переработке сырья, что позволяет подобрать 
оборудование для каждого этапа переработки  
и осуществить комплексную поставку

	 Поставка оборудования под ключ
Включает техническую консультацию,  
подбор и производство оборудования,  
доставку, пусконаладочные работы, испытание 
и настройку, а также проведение технического 
инструктажа персонала

	 Обеспечение бесперебойной работы 
за счет оперативной поставки 
быстроизнашивающихся запасных частей  
и сменных деталей
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СЕПАРАТОРЫ
МАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Санкт-Петербург

 2020

ПРОГРАММА ПОСТАВКИ МЫ ПОДБЕРЕМ ТО, ЧТО НУЖНО ИМЕННО ВАМ

ДРОБИЛКИ ВАЛКОВЫЕ
Для дробления хрупкого и средней твердости минерального сырья при подготовке  
к аналитическим исследованиям или в составе полупромышленных установок

ДГ 200 × 125М  |  ДГ 400 × 250

КОНУСНЫЕ  
ИНЕРЦИОННЫЕ  
ДРОБИЛКИ КИД
Для мелкого дробления особо прочных 
природных и техногенных материалов

КИД-100  |  КИД-300  |  КИД-300К

ДРОБИЛКИ МОЛОТКОВЫЕ
Для измельчения хрупких и малоабразивных 
материалов, различных волокнистых материалов, 
угля, промышленных отходов 

МД 3 × 0,65  |  МД 3 × 2  |  МД 4 × 3  |  МД 5 × 2 
МД 5 × 5  |  МД 7 × 6  |  МД 7 × 9  |  МД 7 × 12

АГРЕГАТЫ  
ДРОБИЛЬНО- 
ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  
АДД
Для одновременного  
дробления и сокращения проб

АДД 60 × 100  |  АДД 100 × 200

ДРОБИЛКИ ЩЕКОВЫЕ
Для сухой дезинтеграции твердого хрупкого сырья средней и малой прочности

ДЩ 60 × 60 (ДЩ 6S)  |  ДЩ 60 × 100М (ДЩ 6М)  |  ДЩ 80 × 150  |  ДЩ 100 × 200М (ДЩ 10М) 
ДЩ 120 × 200  |  ДЩ 150 × 250М (ДЩ 15М)  |  ЩДС 180 × 250  |  ЩДС 250 × 400

ДЩ 60×60 (ДЩ 6S)

ДГ 200×125М ДГ 400×250

ДЩ 60×100М (ДЩ 6М) ДЩ 80×150

ДЩ 120×200ДЩ 150×250М (ДЩ 15М)

ЩДС 180×250 / ЩДС 250×400

МД 3×0,65

КИД-100 КИД-300 КИД-300К

МД 4×3 МД 5×2СДЩ 100×200М (ДЩ 10М)

АДД 60×100

стр. 4
стр. 6

стр. 8

стр. 10стр. 12
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ДРОБИЛКИ ЩЕКОВЫЕ
Дробилки щековые предназначены для дробления 
твердого хрупкого сырья средней и малой прочности. 
Щековая дробилка является универсальной машиной 
и применяется на различных материалах при перера-
ботке первичной горной породы, производстве стро-
ительного камня и щебня, в металлургии на шлаках 
и, конечно, в лабораторных условиях, при подготовке 
проб к аналитическим исследованиям. 
Дробилки щековые производства НПК «Механобр- 
техника» относятся к дробилкам со сложным кача-
нием щеки.  Принцип действия щековой дробилки 
построен на раздавливании материала рабочими 
поверхностями – щеками. Производительность дро-
билок и крупность дробленого продукта зависят  
от размера разгрузочной щели и свойств перерабаты-
ваемого материала. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	 высокая эффективность дробления
•	 удобство загрузки материала
•	 простота регулировки размера разгрузочной щели
•	 защита от попадания посторонних недробимых тел
•	 высокая надежность и простота эксплуатации 
•	 совместимость с другим оборудованием для равномер-

ной регулируемой подачи материала (стойка и электро-
вибрационный питатель ПЭ-1) и одновременного дроб- 
ления и сокращения проб (агрегат АДД)

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Щековая дробилка состоит из сварного корпуса  
и электродвигателя. В корпусе установлены две щеки. 
Подвижная щека смонтирована на эксцентриковом 
валу. Неподвижная щека шарнирно связана с корпу-
сом с помощью легкосъемной оси. Боковые стенки 
корпуса предохраняются от износа футеровками. Регу-
лировочный винт позволяет установить необходимый 
зазор (разгрузочную щель) между бронями щек.
Исходный материал подается в загрузочную воронку 
щековой дробилки, после чего он попадает в зону дро-
бления, где разрушается дробящими щеками. Далее 
раздробленный продукт через разгрузочную воронку 
выводится из дробилки в выдвижной ящик или прием-
ную емкость.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

•	 комплект броней 
•	 комплект боковых футеровок
•	 комплект подшипников
•	 штифт срезной/плита распорная
•	 комплект ремней

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

•	 пульт управления
•	 подставка с приемной емкостью
•	 стойка и электровибрационный питатель ПЭ-1
•	 совок лабораторный

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Горная  
промышленность

Золотодобывающая  
промышленность

Металлургическая  
промышленность

Промышленность  
строительных материалов

Рециклинг  
твердых отходов

Химическая и фармацевтическая  
промышленность

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЩ  
60 × 60

(ДЩ 6S)

ДЩ 
60 × 100М
(ДЩ 6М)

ДЩ  
80 × 150

ДЩ 
100 × 200М
(ДЩ 10М)

ДЩ  
120 × 200

ДЩ 
150 × 250М 
(ДЩ 15М)

ЩДС 
180 × 250

ЩДС 
250 × 400

Размер приемного 
отверстия, мм 60×60 60×100 70×145 100×200 120×200 160×250 180×250 250х400

Крупность исходного 
материала, мм 50 50 60 90 110 130 170 220

Размер разгрузочной 
щели, мм 1–15 1–15 1–17 2–15 2–25 2–40 5–30 20–60

Производительность, 
кг/ч, не более1 40 150 300 400 1 000 2 500 7 500 25 000

Крупность 
дробленого продукта 
при минимальной 
щели не менее 50 %, 
мм

1 2 4 5 5 4 10 30

Мощность привода, 
кВт 0,55 1,1 1,5 2,2 3 5,5 7,5 18,5

Габаритные 
размеры, мм:

длина 672 675 700 800 1 490 1 130 1 800 2 050

ширина 282 330 430 520 600 585 775 1 120

высота 526 570 560 630 910 900 1 295 1 630

Масса, кг 89 141 152 293 510 490 1 400 3 000

1	 Производительность зависит от свойств дробимого материала и размера выходной щели

ДЩ 60×60 (ДЩ 6S)

ДЩ 150×250М (ДЩ 15М)

ДЩ 100×200М (ДЩ 10М)

ПРИМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ

Горные породы, шлаки, гранит, керамика, руда, 
полевой шпат, кварц, корунд, шамот, известняк, 
гравий, уголь, кокс, графит, кремний, боксит, бетон, 
доломит, соли, силикат, агломерат, цементный клинкер, 
стекло, отходы стройматериалов, ферросплавы и т.   д.

ДЩ 60×100М НА ПОДСТАВКЕ  
С ПИТАТЕЛЕМ ПЭ-1

ДЩ 60×100М (ДЩ 6М)

В ОГЛАВЛЕНИЕ »
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ДРОБИЛКИ  
ВАЛКОВЫЕ
Дробилки валковые предназначены для дробления 
хрупких и средней твердости материалов. Широкое 
применение дробилки получили в горно-перерабаты-
вающей, химической, абразивной промышленности, 
в индустрии рециклинга твердых отходов, а также  
в лабораторной практике при подготовке проб для 
химического анализа и выполнения технологических 
исследований. 
Дробилки валковые производства НПК «Механобр- 
техника» относятся к дробилкам с однократным 
сжатием материала. Разрушение сырья происходит  
за счет высокого усилия сжатия, которое создается 
при контакте материала с валками. Производитель-
ность дробилок и крупность дробленого продукта за-
висят от размера разгрузочной щели и свойств пере-
рабатываемого материала. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	 высокая эффективность дробления и незначи-
тельный выход мелких классов в готовом продукте  
за счет однократного сжатия без истирания 

•	 удобство загрузки материала (загрузочная воронка 
снабжена быстрооткрывающимся шибером)

•	 плавная регулировка разгрузочной щели 
•	 высокая надежность и простота в эксплуатации
•	 защита  от попадания недробимых тел
•	 совместимость с другим оборудованием для рав-

номерной регулируемой подачи материала (стойка  
и электровибрационный питатель ПЭ-1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГ 200 × 125 М ДГ 400 × 250

Размер валков, мм

диаметр 200 400

длина 125 250

Крупность исходного продукта, мм, не более

при минимальной щели 10 20

при максимальной щели 18 30

Ширина выходной щели, мм 0,5÷8 2÷12

Производительность, т/ч1, не более 0,8 12

Частота вращения валков, об/мин 580 205

Мощность привода, кВт 2×1,1 2×3

Габаритные размеры, мм:

длина 720 1 520

ширина 740 1 200

высота 790 920

Масса, кг 253 1 200

1	 Производительность зависит от свойств дробимого материала и размера выходной щели

ДГ 200×125М

ДГ 400×250ДГ 400×250

ДГ 200×125М С ПИТАТЕЛЕМ 
ПЭ-1 НА СТОЙКЕ

ПРИМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ

Горные породы, шлаки, гранит, электрокорунд, 
керамика, стекло, руды, отходы стройматериалов, ПВХ, 
кирпич, щебень, мрамор, известняк, стекло и т.   д.

ДГ 200×125М

ДГ 200×125М

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Дробилка валковая состоит из сварного корпуса  
и электродвигателя, которые смонтированы на раме. 
В корпусе установлены два валка. Один валок поджат 
пружинным блоком, который служит как для предохра-
нения машины от поломок при попадании недробимых 
тел, так и для обеспечения требуемой силы дробления. 
Второй валок жестко зафиксирован регулировочными 
винтами. Регулировочные винты позволяют менять по-
ложение валка в направляющих, корректируя таким 
образом разгрузочную щель. 
Исходный материал подается в загрузочную воронку 
валковой дробилки, после чего он попадает в зону 
дробления, где разрушается между вращающимися 
навстречу валками. Далее раздробленный продукт 
через разгрузочную воронку выводится из дробилки  
в выдвижной ящик или приемную емкость.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

•	 комплект валков
•	 комплект подшипников
•	 комплект ремней

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

•	 пульт управления
•	 дополнительная приемная емкость
•	 стойка и электровибрационный питатель ПЭ-1
•	 совок лабораторный

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Горная  
промышленность

Золотодобывающая  
промышленность

Металлургическая  
промышленность

Промышленность  
строительных материалов

Рециклинг  
твердых отходов

Химическая и фармацевтическая  
промышленность

В ОГЛАВЛЕНИЕ »

6

Д
Р
О
Б
И
Л
К
И

Н
П

К
  «

М
Е

Х
А

Н
О

Б
Р

-Т
Е

Х
Н

И
К

А
» 

7

http://mtspb.com
http://mtspb.com


УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Дробилка молотковая состоит из сварного корпуса  
и электродвигателя, которые смонтированы на раме. 
В корпусе установлен консольно, либо на двух опорах 
(подшипниковые узлы) ротор с шарнирно подвешен-
ными на нем ударными элементами (молотки). В нижней 
части корпуса (зона разгрузки) установлена колосни-
ковая решетка с прорезями, которые могут иметь раз-
личные формы и размеры в зависимости от требуемо-
го гранулометрического состава продукта дробления. 
Исходный материал подается в загрузочную воронку 
молотковой дробилки, после чего он попадает в зону 
дробления, где измельчается как в результате кон-
такта с ударными элементами, так и за счет вторичных 
ударов о стенки корпуса и колосниковую решетку.
Процесс измельчения идет до тех пор, пока размер 
дробимого материала не станет меньше отверстий ко-
лосниковой решетки. Далее раздробленный продукт 
через разгрузочную воронку выводится из дробилки 
в выдвижной ящик или приемную емкость.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

•	 комплект молотков
•	 решетка разгрузочная
•	 комплект подшипников
•	 комплект лепестков муфты/комплект ремней

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

•	 пульт управления
•	 вентилятор/циклон
•	 совок лабораторный

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Горная  
промышленность

Золотодобывающая  
промышленность

Металлургическая  
промышленность

Промышленность  
строительных материалов

Химическая и фармацевтическая  
промышленность

Рециклинг  
твердых отходов

ДРОБИЛКИ 
МОЛОТКОВЫЕ
Дробилки молотковые предназначены преимуще-
ственно для измельчения хрупких и малоабразивных 
материалов, различных волокнистых материалов, 
угля, а также промышленных отходов. Широкое при-
менение молотковые дробилки получили в металлур-
гической, горно-перерабатывающей промышленно-
сти, при измельчении пищевого и фармацевтического 
сырья. 
Дробилки молотковые производства НПК «Механобр- 
техника» являются ударными, однороторными ма-
шинами с шарнирно подвешенными молотками. Про-
изводительность дробилок и крупность дробленого 
продукта зависят от размера отверстий колосниковой 
решетки и свойств перерабатываемого материала.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	 высокая степень сокращения материала
•	 большое содержание мелких классов в готовом про-

дукте
•	 высокая надежность и простота эксплуатации
•	 возможность подключения вентилятора и воздушно-

го циклона для принудительной эвакуации пылевид-
ной фракции

МД – без вентилятора
МДВ – с вентилятором
МД-С – дополнительная комплектация рамой, разгру-
зочной емкостью, загрузочной воронкой с крышкой  
и шибером

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МД 3 × 0,65 МД 3 × 2

МДВ 3 × 23
МД 3 × 2С1

МДВ 3 × 2С3 МД 4 × 3 МД 5 × 2
МДВ 5 × 23

МД 5 × 2С1

МДВ 5 × 2С3
МД 5 × 5

МДВ 5 × 53 МД 7 × 6 МД 7 × 9 МД 7 × 12

Диаметр ротора, мм 300 300 300 400 500 500 500 700 700 700

Длина ротора, мм 65 200 200 300 200 200 500 600 900 1 200

Крупность 
исходного 
материала, мм,  
не более2

30 50 50 100 100 100 100 250 250 250

Размер ячейки 
колосниковой 
решетки, мм

2,5 ÷ 10 3 ÷ 20 3 ÷ 20 3 ÷ 16 5 ÷ 50 5 ÷ 50 5÷50 6 ÷20 6÷20 6÷20

Мощность 
привода, кВт 3 4 4 7,5 11 11 15 37 45 90

Габаритные 
размеры, мм:

длина 650 844/ 
1 1133

926/ 
1 2003 1 220 1 140/ 

1 5453
1 160/ 
1 5433 1 412 2 210 2 210 2 210

ширина 580 580 690 770 790 790 980/1 385 1 300 1 600 2 230

высота 1 200 712 1 204 1 245 1 210 1 530 1 210 1 220 1 220 1 220

Масса, кг 75 160/1803 190/2403 510 430/4703 560/6003 750/770 2 000 2 500 3 500

1	 Дополнительно комплектуется рамой, разгрузочной емкостью, загрузочной воронкой с крышкой и шибером
2	 Производительность зависит от размера ячейки колосниковой решетки и свойств перерабатываемого материала
3	 В – с вентилятором

МД 3×0,65

МД 3×0,65

МД 4×3

МД 5×2С

МДВ 5×2

МД 5×2С

ПРИМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ

Известняк, доломиты, каменная соль, фосфаты, гипс, 
асбестовые руды, уголь, пластик, ПЭТ, металлическая 
стружка, дерево и т.   п.

В ОГЛАВЛЕНИЕ »
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КОНУСНЫЕ 
ИНЕРЦИОННЫЕ 
ДРОБИЛКИ КИД®
Конусные инерционные дробилки КИД® предназначе-
ны для мелкого дробления (измельчения) особо проч-
ных природных и техногенных материалов.
Отличительной особенностью дробилки является от-
сутствие жестких кинематических связей в приводе, 
что позволяет многократно повысить частоту качаний 
и дробящую силу, в результате чего достигается высо-
кая производительность и степень дробления (до 20). 
Применение в дробилке инновационного привода 
дробящего конуса обуславливает такие особенности 
КИД, как возможность работы «под завалом», легкий 
пуск под нагрузкой, отсутствие перегрузок или выхо-
да из строя дробилки при попадании недробимых тел, 
а также, благодаря системе «мягких» амортизаторов, 
возможность установки машины на легких сварных 
конструкциях.
В конусной инерционной дробилке КИД® также мож-
но осуществить процесс мокрого дробления (подача 
в камеру дробления материала вместе с водой). Реа-
лизация такого способа позволяет не только снизить 
удельные энергозатраты на процесс дробления за 
счет снижения сил трения между частицами и допол-
нительной эвакуации тонкого класса, но и повысить 
производительность дробилки. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	 за счет высокой частоты воздействия на материал 
достигается большая степень дробления, которая  
в 1,5 раза выше, чем у классических конусных дро-
билок

•	 благодаря отсутствию жестких кинематических свя-
зей в приводе дробилки попадание недробимых тел 
не вызывает поломок машины

•	 наличие системы амортизаторов позволяет устанав-
ливать дробилку на сварных конструкциях

•	 получение оптимальных технологических параме-
тров за счет плавной регулировки силы воздействия 
на перерабатываемый материал

•	 пуск и остановка с материалом в камере дробления
•	 возможность реализации процесса мокрого дробления

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конусная инерционная дробилка состоит из чаши 
(кольцо регулирующее) и конуса дробящего, совер-
шающего гирационное движение и обкатывающегося 
по броне чаши (кольцо регулирующее). На валу дро-
бящего конуса с помощью подшипника скольжения 
смонтирован дебалансный вибровозбудитель. Вибро-
возбудитель через шарнир равных угловых скоростей 
(шпиндель) соединен с электродвигателем с помощью 
клиноременной передачи. Корпус дробилки установ-
лен на сварной раме через систему «мягких» аморти-
заторов.
Дробилка работает следующим образом. Крутящий 
момент от электродвигателя через клиноременную 
передачу и шарнир передается дебалансному вибро-
возбудителю, который, вращаясь относительно вала 
дробящего конуса с помощью подшипника скольже-
ния, развивает центробежную силу, заставляющую 
внутренний конус совершать подобно круговому ма-
ятнику гирационное движение на сферической опоре. 
Бегущее по окружности сближение конусов заставля-
ет куски материала, находящиеся в слое между кону-
сами, разрушаться друг о друга. Причем сила сжатия 
слоя, сопровождающаяся одновременным сдвигом, 
регулируется частотой вращения дебаланса и измене-
нием его статического момента.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

•	 комплект броней дробящих конусов
•	 сферический подпятник
•	 подшипник скольжения дебалансного вибратора
•	 манжета

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Горная  
промышленность

Металлургическая  
промышленность

Рециклинг  
твердых отходов

СОВМЕСТНОЕ С КНР ПРЕДПРИЯТИЕ СП «КИД»

В настоящее время конусные инерционные дробилки 
КИД® производятся корпорацией «Механобр-техника» 
в Российской Федерации, а также на совместном высо-
котехнологичном машиностроительном предприятии –  
«Бэйцзин Кайтэ Крашер Ко., Лтд.» (СП «КИД»), учреди-
телями которого являются НПК «Механобр-техника»  
и «БГРИММ Текнолоджи Групп». 
«БГРИММ Текнолоджи Групп» и СП «КИД»  предостав-
ляют комплексные решения для предприятий по пере-
работке полезных ископаемых, включающие поставку 
оборудования для переработки сырья и металлургии, 
а также сопутствующие инженерные услуги, такие как 
дробление, измельчение, классификация, магнитная 
сепарация, флотация, гравитационное разделение, 
обезвоживание и плавка.
В частности, совместное предприятие с использовани-
ем технологий НПК «Механобр-техника» выпускает вы-
сокопроизводительные конусные инерционные дро-
билки КИД промышленных типоразмеров с диаметром 
дробящего конуса от 600 до 1 500 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КИД-100

лабораторная
КИД-300

пологоконусная
КИД-300К

крутоконусная

Диаметр основания дробящего конуса, мм 100 300 300

Крупность исходного материала, мм, не более 10 20 40

Производительность, кг/ч (м3/ч), не более*  30 1 000 (0,6) 1 500 (1,0)

Крупность дробленого продукта при минимальной 
щели не менее 50 %, мм 0,3 < 2 < 5

Мощность привода, кВт 1,5 11 11

Габаритные размеры, мм:

длина 479 1 420 1 360

ширина 203 800 825

высота 411 1 175 1 630

Масса, кг 62 1 350 1 500

*	 Производительность зависит от свойств перерабатываемого материала и его влажности. Указанные данные приведены  
относительно материала средней твердости с влагосодержанием не более 4 %, при паспортной разгрузочной щели.

ПРИМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ

Горные породы, гранит, керамика, ферросплавы, 
электрокорунд, металлургические шлаки цветных 
металлов, твердосплавные изделия, уголь, стекло, 
известняк и т.   д.

КИД-100

КИД-300К

КИД-300К

КИД-300

КИД-300

В ОГЛАВЛЕНИЕ »
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НПК «МЕХАНОБР-ТЕХНИКА» (АО)

199106, Россия, Санкт-Петербург 
22-я линия В.  О., д.  3, корп. 5

телефоны: +7 800 550 35 56 (бесплатно по России)
+7 (812) 331 02 42  |  +7 (812) 331 02 43

sales@mtspb.com

НПК «Механобр-техника» 
оставляет за собой право 

изменять внешний вид, 
конструкцию и технические 

характеристики выпускаемого 
оборудования

MTSPB.COM

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 
КАТАЛОГА ДОСТУПНА  

ЧЕРЕЗ QR-КОД

АГРЕГАТЫ 
ДРОБИЛЬНО-
ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (АДД)
Предназначены для одновременного дробления  
и сокращения проб при их подготовке к аналитиче-
ским исследованиям в лабораторных условиях. 
АДД состоит из лабораторной щековой дробилки 
классического типа и делителя дробленого продукта. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	 одновременное дробление и сокращение материала
•	 высокая эффективность дробления
•	 равномерное разделение дробленого продукта
•	 высокая надежность и простота эксплуатации
•	 совместимость с другим оборудованием для рав-

номерной регулировки подачи материала (стойка  
и электровибрационный питатель ПЭ-1

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Щековая дробилка устанавливается на корпусе дели-
теля, внутри которого расположены ротор с приемны-
ми емкостями. Проба поступает в загрузочную ворон-
ку дробилки и после дробления поступает в делитель. 
Ротор делителя с приемными емкостями вращается 
равномерно с постоянной малой скоростью, поэтому  
в каждой емкости оказывается равное количество мате-
риала, составляющее от 1/2 до 1/8 часть исходной пробы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

•	 пульт управления
•	 стойка и электровибрационный питатель ПЭ-1
•	 совок лабораторный

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АДД 60 × 100 АДД 100 × 200

Размер загрузочного  
отверстия, мм 60×100 100×200

Крупность исходного  
питания, мм, не более 50 90

Ширина разгрузочной щели, 
мм, не более 1 ÷ 15 2 ÷ 15

Мощность привода, кВт

дробилки 1,1 2,2

делителя 0,25 0,25

Полный объем всех 
пробоприемников, л 10 10/301

Степень сокращения от 1/2 до 1/8 от 1/2 до 1/8

Габаритные размеры, мм:

длина 550 850

ширина 580 620

высота 1 200 1 230/ 
1 4501

Масса, кг 230 310/3301

ПРИМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ

Руды, уголь, кокс, керамика, стеатит, 
электротехнический фарфор, шамот, боксит, кварц, 
клинкер, гипс, мел, стеклоцемент, стекло, керны, 
осадки сточных вод и др.

АДД 60×100

АДД 100×200

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Горная  
промышленность

Золотодобывающая  
промышленность

Металлургическая  
промышленность

Промышленность  
строительных материалов

Рециклинг  
твердых отходов

Химическая и фармацевтическая  
промышленность

1	 пробоотборник 10 л/30 л

В ОГЛАВЛЕНИЕ »

12

Д
Р
О
Б
И
Л
К
И

http://mtspb.com
http://mtspb.com

https://mtspb.com/product/laboratornoe-oborudovanie/drobilno-izmelchitelnoe/
http://mtspb.com


http://mtspb.com

